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TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Magazinschrauber fiir Schnellbauschrauben

Magazinvorsatz flir gegurtete Schnellbauschrauben zum Anschluss an
den VPA-BI.

0,47 kg Max. 4,5 mm | Max. 9,5 mm
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SCHRAUBEN > MAGAZINVORSATZ

MAGAZINVORSATZ 55 MM | TECHNISCHES DATENBLATT

Code 12VPCHRG

Beschreibung

Magazinvorsatz fur gegurtete Schrauben in Streifen von 25 bis 57 mm zum
Anschluss an VPA-B1.

Abmessungen (L/B/H) (mm) 210 / 60 /134 mm

Gewicht (kg) 047 kg

Max. Schraubendurchmesser 4,5 mm

Max. Durchmesser des Schraubenkopfes 9,5 mm

Schraubenlédngen 20 - 57 mm

Unterstitzte Maschine VPA-B1

EAN-Code 3660601092759

Lieferumfang Karton Vorteile

. > Verwendet Standard-Bits PH2 x 142 mm
Verbrauchsmaterial > Kompatibel mit Standard Langbandschrauben
Magazinschrauben Langband > \?Viri?ecjgloses Einsetzen und Entfernen
25 - 57 mm > Tiefeneinstellung tUber Drehrad

bis zu @ 4,5 mm

mllilllmmnm. /

Verwandtes Produkt
Akku-Trockenbauschrauber VPA-B1

code : 12VP1850 oder 12VP1825

ALSAFIX behalt sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu dndern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht fur die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests fur jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.
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