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TECHNISCHES DATENBLATT

Klammern – Serie A
Unverzichtbar für Tapezierer, Etiketten und 
Unterdachfolien!
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Code

6A-041 A-04 10 000 240 000 20 8,53 90,91

6A-061 A-06 10 000 240 000 24 12,80 90,91

6A-081 A-08 10 000 180 000 22 17,07 90,91

6A-101 A-10 10 000 180 000 25 21,33 90,91

6A-121 A-12 10 000 120 000 18 25,60 90,91

6A-141 A-14 10 000 120 000 20 29,87 90,91

6A-161 A-16 10 000 120 000 23 34,13 90,91

6A-201 A-20 5 000 90 000 20 90,91

6A-251 A-25 5 000 90 000 23 90,91

6A-088 A-08 10 000 180 000 9 17,07 90,91

6A-148 A-14 6 000 108 000 7 29,87 90,91

6A-069 A-06 10 000 240 000 16 12,80 90,91

6A-089 A-08 10 000 240 000 20 17,07 90,91

6A-109 A-10 10 000 180 000 19 21,33 90,91

6A-129 A-12 10 000 160 000 16 25,60 90,91

6A-149 A-14 10 000 120 000 19 29,87 90,91

6A-169 A-16 10 000 120 000 10 34,13 90,91

6A-049A4 A-04 10 000 350 000 28 8,53 90,91

6A-069A4 A-06 10 000 300 000 27 12,80 90,91

6A-089A4 A-08 10 000 240 000 26 17,07 90,91

6A-109A4 A-10 10 000 180 000 23 21,33 90,91

6A-149A4 A-14 10 000 120 000 20 29.87 90.91

6A061BL A-06 blister 1600 1 20 3 12,80 90,91

6A081BL A-08 blister 1600 1 20 4 17,07 90,91

6A121BL A-12 blister 1600 1 20 5 21,33 90,91

6A161BL A-16 blister 800 1 20 3 34,13 90,91

kg/

KL 800 - 8 - 80 - 380 - JK680 - W130 - KO - 12 - AT

(N)*(N)*

 12/16 P1 -  12/16 PS1 - 12/16 PL2 - COMBI 816

ALSAFIX behält sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu ändern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.  
 Alsafix haftet nicht für die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests für jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.

Bezeichnung Klasse  
EUROCODE 5

Ideal für Tapezierer und zum Anbringen von Etiketten auf Holz.
Anwendungen

KLAMMERTECHNIK > KLAMMERN

Klammern A | TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Beschreibung
Breite 12,8 mm
Drahtdurchmesser 0,70 x 1,00 mm
Längen 4 - 25 mm
Trägermaterialien Holz

Kompatibilitäten

Verfügbare Größen

Gerätetypen
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